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              Общество с Ограниченной Ответственностью «ЧелныСептик»

                                    ИНН/КПП  1650304336 / 165001001
                                    Адрес: 423823 Республика Татарстан
                                      г. Набережные Челны;  б-р Главмосстроевцев д.3 кв. 216 

                                       Р/счет:40702810211000004892 

                                      Филиал «Челнинский» ОАО АИКБ Татфондбанк

                                   К/с  30101810400000000922  ;    БИК  049232922

                                   http://chelnyseptik.ru
                                                                                             e-mail :  sergeiseptik@mail.ru

                                                                                             8 -962-569-50-60;  8-917-280-10-97
	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ОБОРУДОВАНИЯ
Заполненный опросный лист отправьте в наш адрес

Любым удобным для Вас способом


Дата заполнения:__________________

            Заказ Установки УФ обеззараживания
Сведения о заказчике
	Наименование предприятия:____________________________________________________

Адрес предприятия:___________________________________________________________

Объект:_________________________
 Местонахождение объекта: ____________________

Контактное лицо:______________________
 Должность:  ____________________________

                                   Фамилия, Имя, Отчество
Телефон:___________________ Факс:___________________E-mail: ___________________


1. Производительность системы очистки сточных вод 

2. Режим подачи сточных вод на УФ установку 

3. Максимальное давление сточных вод, подаваемых в установку УФ обеззараживания (для напорного режима), кгс/см2____________________________

4. На сооружение поступают: (указать % соотношение)

	- хозяйственно-фекальные стоки
	

	- промышленные стоки
	

	- ливневые, шахтные, дренажные стоки
	


5. Отвод сточных вод:
	  - в водный объект или на ландшафт

	  - используются в ОТКРЫТЫХ системах технического водоснабжения

	  - используются в ЗАКРЫТЫХ системах технического водоснабжения


6. Показатели качесвта воды подвергаемой УФ обеззараживанию

	Показатель
	Максимальное значение показателя

	1. Взвешенные вещества, мг/л
	

	2. БПК5, мг/л
	

	3. ХПК, мг/л
	

	4. Железо общее, мг/л
	

	5. Нефтепродукты, мг/л
	


7. Дополнительная информация (схема очистки)
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